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绝密 ★ 考试结束前
浙江省2012年10月高等教育自学考试
互换性与测量技术基础试题

课程代码：10279
请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项： 

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。错选、多选或未选均无分。

1．零件尺寸的极限偏差是

A．测量得到的
B.设计给定的

C.加工后形成的
D.其它

2．当基本尺寸一定时，图样上反映零件加工难易程度的是

A．公差
B.偏差

C.误差
D.允差

3．基本偏差a至h与A至H

A．完全对称
B.基本对称，有些要加上Δ值

C.小于7级精度的有加Δ值
D.没有关系

4．标准规定：应该用实际基准要素的______作为基准，且其位置应符合最小条件，这是寻找基准的原则。

A．实际要素
B.理想要素

C.轮廓要素
D.单一要素

5．某轴线对基准轴线的最大距离为0.025mm，最小距离为0.005mm，则该轴线对基准轴线的同轴度误差为

A.Φ0.005mm
B.Φ0.020mm

C.Φ0.025mm
D.Φ0.050mm

6．国家标准规定的形位公差的特征项目共有______项。

A．12
B.14

C.15
D.17

7．在使用量块组测量时，量块数目应尽量

A．少
B.多

C.多少没关系
D.其它

8．轴用工作环规的止规按被测轴的______制造。

A．最大实体尺寸
B.最小实体尺寸

C.作用尺寸
D.实际尺寸

9．图样标注的各种尺寸、公差和极限偏差都是以标准温度______为依据的。

A．18℃
B.20℃

C.21℃
D.23℃

10．下列哪个是评定表面粗糙度高度特征参数

A．轮廓算术平均偏差与轮廓微观不平度的平均间距

B.轮廓算术平均偏差与微观不平度十点高度

C.轮廓单峰平均间距与轮廓支承长度率。

D.轮廓最大高度与轮廓微观不平度的平均间距

11．普通细牙内螺纹，公称直径（大径）为12mm，螺距为1mm，中径为H5，小径为H6，长旋合长度。此螺纹的标注法为

A．M12—5H6H—L
B.M12×1—H5H6—L

C.M12×1—5H6H
D.M12×1—5H6H—L

12．矩形花键的形位公差主要是

A．小径轴线的直线度

B.花键间的位置度与键对轴线的对称度

C.花键间的位置度与花键轴线与端面的垂直度

D.大径轴线的直线度

13．平键在图样上的标注法为

A．键宽b×键高h
B.键宽b×键长L

C.键宽b×键高h×键长L
D.键高h×键长L

14．用圆锥塞规检验内锥，若接触斑点在塞规小端，则工件的锥角偏差是

A．正
B.负

C.零
D.不能确定

15．齿轮的三个公差组方面的项目要求均为8级，齿厚上偏差代号为F，下偏差代号为L时，标注为

A．8FL GB/T 10095.2-2001
B.8-8-8FL GB/T 10095.2-2001

C.8LF GB/T 10095.2-2001
D.FL8 GB/T 10095.2-2001

非选择题部分
注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

16．我国标准按照行政体制分为三级：______、部颁标准和______。

17．用普通器具测量Φ30℃-0.021mm轴，若安全裕度为0.003mm，则该轴的上验收极限为______mm，下验收极限为______mm。

18．评定表面粗糙度时，规定取样长度是为了______，规定评定长度是______。一般情况，评定长度等于5倍取样长度。

19．滚动轴承内圈的内径公差为10μm，与之相配的轴径公差为13μm，若要求最大过盈Ymax=－25μm，则该轴径的上偏差为______μm，下偏差为______μm。

20．滚切加工齿轮时，齿轮加工误差的主要来源有几何偏心和运动偏心、______、______和滚刀的安装误差。

三、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

21．什么是基孔制和基轴制？实际中为什么优先选用基孔制？

22．简述与测量精度有关的三个概念：正确度、精密度和精确度。

23．解释标注[image: image5.png]ﬁﬂ!!l@
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和[image: image2.png]


的含义。

24．为什么要使滚动轴承内圈内径和外圈外径尺寸公差带都置于零线下方?

25．影响载荷分布均匀性的主要因素是什么？为什么说接触斑点在一定程度上反映了载荷分布的均匀性？

四、改错题（本大题10分）

26.将图中错误的形位公差标注方法改正过来（不允许改变形位公差项目）。

[image: image3.png]71 @©0.01 | A

i
>

©0.01

D000

G

©0.02

71 @0.01 | A -





题四图

五、判别题(本大题10分)

27.如图所示，若某一零件实测的内孔直径为Φ19.97，其轴线对基准平面A的垂直度误差为Φ0.04mm，试判断此零件是否合格，并说明理由。
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题五图

六、计算题(本大题10分)

28.查表确定Φ18M6/h5孔、轴极限偏差及配合间隙或过盈，并绘出其尺寸公差带图。
	基本尺寸
	标准公差/μm
	基本偏差/μm

	
	IT5
	IT6
	M

	＞10～18
	8
	11
	－7+Δ

	＞18～30
	9
	13
	－8+Δ
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