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绝密 ★ 考试结束前

浙江省2014年4月高等教育自学考试

非线性电子电路试题
课程代码：02342

    请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分
注意事项：

    1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

    2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．调频广播所在的无线电频段是

A.长波波段
B.中波波段

C.短波波段
D.超短波波段

2．通信系统中使用的频谱线性搬移电路属于

A.放大电路
B.振荡电路

C.非线性电路
D.线性电路

3．理想无噪声线性网络的噪声系数是

A.-1
B.0

C.1
D.3

4．某LC串联谐振电路的工作频率高于谐振回路中心频率，则该串联谐振回路等效为

A.电感性
B.电容性

C.电阻
D.导线

5．反馈型振荡器电路中一定包含

A.负反馈
B.正反馈

C.运算放大器
D.乘法器

6．变容二极管作为回路总电容时，实现线性调频的条件是电容变化指数γ为

A.
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B.1

C.2
D.4

7．FM信号中最大频偏Δfm的物理意义是

A.载波的实际频率偏离中心频率的最大值
B.载波的实际频率偏离中心频率的瞬时值

C.载波中心频率偏离调制信号频率的值
D.载波频率最大值与最小值之间的差值

8．同步检波器的原理简单，实现起来最大的困难是

A.选择合适的乘法器
B.接收端同步载波信号的提取

C.合适的输入信号幅度值
D.载波频率的选取问题

9．斜率鉴频器中需要的转换电路是

A.频率-相位转换
B.频率-幅度转换

C.相位-频率转换
D.幅度-频率转换

10．能够将混进输入信号中的噪声和杂散干扰滤除是锁相环的

A.跟踪特性
B.门限特性

C.调制特性
D.滤波特性

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

11．对高频小信号放大器的主要要求是

A.增益要高
B.频率选择性要好

C.工作稳定可靠
D.带宽要宽

12．高频谐振功放的外部特性有

A.负载特性
B.振幅特性

C.调制特性
D.调谐特性

13．反馈型振荡器的平衡条件是

A.
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14．模拟乘法器可以实现的电路功能有

A.振幅调制
B.频率调制

C.功率放大
D.混频功能

15．自动频率控制电路的组成部件有

A.相位比较器
B.频率比较器

C.低通滤波器
D.可控频率器件

非选择题部分
注意事项：

    用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

16．非理想线性电路的噪声系数______1。

17．某调幅接收机混频器的中频频率是465kHz，接收电台频率810kHz，该电台的中频干扰频率是______。

18．并联型石英晶体振荡器中石英晶体等效为______。

19．变容二极管调频电路本质上是一种______振荡器。

20．锁相环是一个______控制系统，当锁相环输入固定频率信号，环路锁定后，虽然输出信号频率与参考信号频率相等，但存在______。

四、简答题（本大题共3小题，每小题4分，共12分）

21．画出超外差调幅接收机组成方框图，并说明其中混频器的作用。

22．什么是频率稳定度？说明提高振荡器频率稳定度的措施。

23．什么是交调干扰和互调干扰？从与接收信号关系和抑制方法比较二者的异同。

五、计算题（本大题共5小题，共30分）

24．（5分）某谐振功率放大器，已知电源电压Ucc=12V，集电极输出功率P1=5W，集电极效率ηc=80%时，计算集电极损耗功率Pc和Ic0。

25．（7分）二极管峰值包络检波器如题25图所示。二极管D为理想二极管，C=0.01μF，R=20kΩ，输入电压us=2(1+0.5cos103t)cos107t(V)。求（1）检波器输入电阻；（2）输出电压uo(t)的表达式；（3）输出端是否会产生惰性失真？
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题25图

26．（6分）鉴频特性曲线如题26图所示。输入FM信号为uFM(t)=5cos(ωct+3sin2π×103t)(V)。求（1）鉴频跨导SD和峰值带宽Bmax；（2）输出电压uo(t)。
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题26图

27．（6分）锁相频率合成器如题27图所示。已知fL=30MHz,fc=12MHz，输出信号的频率f0范围为50MHz～60MHz，输出频率间隔为100kHz，求fr、N和M的值。
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题27图

28．（6分）某非线性器件的伏安特性为i=a0+a1u+a3u3，式中a0、a1和a3为非零常数，信号u是频率为150kHz和400kHz的两个正弦波，求输出电流中的频率成分。

六、画图与识图题（本大题共3小题,每小题6分，共18分）

29．题29图是三回路振荡器电路，分析以下两种情况能否振荡，如果能够振荡，振荡频率fo与回路谐振频率有什么关系？

（1）L1C1=L2C2<L3C3              （2）L1C1>L2C2>L3C3
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题29图

30．题30图为一已调信号的频谱图，调制和载波信号均为余弦信号，该信号的调制方式是什么，写出此信号的数学表达式。
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题30图

31.画出锁相鉴频器的原理框图，简要说明其工作原理。
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